ROMEX"

Leistungserklarung

MB/ 1504 -1/ 2014-05-15

Produkt ROMPOX®

Typ 1504

Verwendungszweck  Industriebodenbeschichtung — Grundierung fur Innenanwendung
Hersteller ROMEX® GmbH, Von-Bassenheim-Stralle 2, 53881 Euskirchen

Bevollmachtigter -
System zur Bewertung der Leistungsbestandigkeit : 4
Harmonisierte Produktnorm DIN/EN 13813, Okt. 2002

Die Produktionskontrolle/Qualitatskontrolle der ROMEX® Produktionsgesellschaft mbH,
Muhigrabenstralie 19, 53340 Meckenheim, hat eine Typprufung nach dem System 4 vorgenommen
und die wesentlichen Merkmale festgestellt.
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9. Leistungserklarung :

Brandverhalten Esq DIN/EN 13813/2002/5.3.4
Freisetzung korrosiver Substanzen SR DIN/EN 13813/2002/5.3.5
(svnthetic resin screed)

Verschleilfwiderstand AR 0,5 DIN/EN 13813/2002/5.2.3
Haftzugfestigkeit B20 DIN/EN 13813/2002/5.2.12
Schlagfestigkeit IR 4 DIN/EN 13813/2002/5.2.13

Die Leistung des Produktes gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich flr die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemalR Nummer 4.

Unterzeichnet fiir und im Namen des Herstellers ROMEX® GmbH
Qualitatskontrolle Geschiftsleitung

Euskirchen, den 13.09.2017, Oliver Kuhnert ey aniel Meurer




